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Caracteristicas e Informacion de Rendimientos

Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Nuevo Modelo de llanta Tipo Turismo estandar

para toda temporada KINERGY s+
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KINERGY st

iconos de Tecnologias

Ow

Indicador de Barra de Bajo Nivel Nuevo
Alineacién Sujecién de Ruido Compuesto

iconos de Desempefio

PRI

Kiloﬁlgraje Ma;:gg en M&r;?ggsn Confort Durabilidad
Kilometraje mm——— 8.5
Manejo | 9
Confort —— 85
Traccién en Mojado H — 8.5
Traccién en Nieve M — 8
Perfil Técnico
Series: 50~75
Diametro de Rin: 13~17"

Simbolo de Velocidad: T, H
UT.QG.o680/A/A
</HanNKoOoOK

driving emotion



Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Principal Desempefio

Mejorado rendimiento en comparacion con el modelo predecesor

M Llanta estandar Manejo en Seco
B KINERGY st

Desgaste T Traccién en
- seco

Manejo en
Mojado

Confort en
el paseo

Traccion en
Mojado

Traccion en
Nieve

Manejo en Nieve

KINERGY st </HalKoOOK



Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Concepto del Modelo

Largo Kilometraje y Desempeiio ( Desempeiio en
Paseo Confortable en Seco Mojado y Nieve

Alto Manejo en Frenado en Manejo en Traccién en
Kilometraje Mojado Mojado
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é_hta Tipo Turismo estandar para toda temporada y cualquier cam_i'
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Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Caracteristicas del Disefio y Tecnologias

Largo Kilometraje

A Optimizada rigidez de los bloques

La optimizada rigidez de los blogues en la
banda de rodamiento ,aseguran la mejora en
la durabilidad y la uniformidad en el desgaste,
con el objeto de incrementar el rendimiento y
kilometraje.

B Sistema con Indicadores Visuales de Alineacion (VAI)

El sistema de cortes indicadores visuales de alineacion proporcionan una
manera facil para revisar el desgaste en la alineacion de la llanta.

Comparando el desgaste en estos cortes localizados en el borde de los hombros
del dibujo de la banda de rodamiento y sirven para re-alinear si es necesario.

4= Exterior  Interior ==& Antes de usar

4= Exterior  Interior == Después de usar
(desgaste regular)

4= Exterior  Interior == Después de usar
(desgaste irregular)

KINERGY st

Alto Durabilidad Bajo nivel
Kilometraje de RR
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Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Caracteristicas del Disefio y Tecnologias

Paseo Confortable

Optimizada Secuencia de Pasos

Paso Corto Esta especifica secuencia
Paso Medio de pasos, reduce el ruido
generado del camino

Paso Largo

B Llanta estandar M KINERGY st

Presion del
Sonido

92.41

88.01

83.61

79.21
[@B(A)]

40 50 60 70 80 90 100 110 120 [KPH]
Velocidad

Bl Optimizado Disefio de Cortes

Multiples cortes que mejoran la
comodidad en la conduccion y
reducen el ruido generado durante
Su paso.

KINERGY st

£

Confort Bajo Nivel
de Ruido
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Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Caracteristicas del Disefio y Tecnologias

Desempeiio en Superficie Seca ()

Respuesta en Manejo en Frenado en
Curvas Seco Seco

H Sélida Costilla Central

Una rigida costilla central que proporciona
un excelente agarre para un excepcional
desempefio en el manejo y frenado en
superficie seca.

I Barra Unién
Un bloque aplicado como barra union
en los canales laterales que proporcionan
un excelente manejo y frenado.

Llanta estandar KINERGY st
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Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Caracteristicas del Disefio y Tecnologias

Desempefio en Superficies Mojadas

Drenaje Manejo en Frenado en
Mojado Mojado
[34 Anchos Surcos G El Hombros Abiertos y

Circunferenciales Anchos Canales para

Drenar el Agua

Anchos surcos laterales incorporados
en la banda de rodamiento de la
llanta, que aseguran la resistencia
contra el hidroplaneo y un excelente
manejo y frenado en mojado.

Estos anchos surcos proporcionan una
maxima evacuacion del agua y promueven
la traccion en superficies mojadas.
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Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Caracteristicas del Disefio y Tecnologias

Desempeiio en Superficies Mojadas y Nieve

Frenado en Traccionen
Mojado Nieve
H Surcos Disefados para Cortes con Angulos Variables

Largos canales extendidos que
aumentan el desempefio en el manejo
en condiciones de nieve ligera.

la Traccion

Anchos surcos laterales que proporcionan
un excelente frenado en superficie mojada
e intensifica la traccion en nieve.

Piso Mojado Nieve

@ Hendiduras y Cortes en
Bloque Central

Se crearon bordes cortantes que
ofrecen una estupenda traccién en
piso mojado, seco y en condiciones de
mucha nieve.

Angulo obtuso que previene el desgaste
irregular en los bloques de hule.
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., L. Llanta Tipo Turismo esténdar para toda temporada - H735
Presentacion Técnica

Compuestos

Sistema de doble relleno que asegura una baja resistencia al rodamiento, mejora el desgaste de la banda de rodamiento y el bien equilibrado desempefio en el manejo.
KINERGY ST - H735, adicionalmente proporciona un superior desempefio en invierno con un baja transicion de temperatura del polimero (Tg).

Sistema de doble relleno Polimero de baja transicion de temperatura (Tq)
Mediante el uso de un sistema de doble relleno, KINERGY ST - H735 ofrece La baja transicion de temperatura (Tg) del polimero mejora el desempefio
un bien balanceado desempefio en el manejo en seco y mojado y una larga en el manejo y frenado en nieve.
vida de la banda de rodamiento.
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Llanta estandard KINERGY st
' Temperatura (°C)
Baja hlstéresE del Negro de Humo | Silica de Azca Dispersién ‘ Baja Alta
J A ‘ e . @
e ° ] L . ' ‘ @ ® 6 © ‘ La baja transicion de temperatura (Tg) proporciona una excelente estabilidad
D N o’( . 2 ® S en baja temperatura que entrega un aumentado desempefio en invierno.
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- Baja histéresis del Negro de Humo - Optimizada red de polimero de silica
gue proporciona una baja resistencia - Silica de alta dispersion que mejora
al rodamiento, entregando un alto el desempefio en seco con un
kilometraje a los conductores. incremento en el agarre en el camino.
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Llanta Tipo Turismo estandar para toda temporada - H735

Presentacion Técnica

Estructura de la Llanta

Compuesto Resistente a la Abrasion en
la Banda de Rodamiento

Mejora la resistencia a la abrasion

7

Completa Cubierta del Cinturén
Reforzado sin Uniones

Optimizada fuerza para mejorar la
estabilidad de la banda de rodamiento,
incluso a alta velocidad

= = Cinta Plegada al Borde de los Cinturones

2 Anchos Cinturones de Acero N _
Incrementa la estabilidad de los cinturones

Mejorada rigidez de la banda de
rodamiento para un mejor y soberbio
desempefio en el manejo

Alta Rigidez del Relleno de la Ceja

Costado mas rigido que mejora la respuesta en

. cambios de direccion
Linea Paralela de la Carcasa

Costado mas rigido para minimizar la Fuerte Alambre de Ceja sin Uniones

deformacién de la pared lateral

Incrementa la uniformidad de la ceja

KINERGY st
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