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Compuesto de silica de gran agarre
Proporciona una mejor traccion en piso seco y mojado, a través de una baja resistencia al
rodamiento y para incrementar la economia en el consumo del combustible en el vehiculo.

Cubierta sin uniones
Mejora la durabilidad y el desempefio en el frenado.

Ancha capa de acero del cinturén 4 &
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Carcasa de poliéster de alta densidad
Fuerza de la pared lateral mejorada.

Alta rigidez en el relleno de ceja
Mejora la respuesta en el manejo.

Fuerte filamento sencillo en los
alambres de la ceja
Incrementa la uniformidad y montaje de la llanta
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venNnltus V12 evo<

Llanta de Ultra Alto Desemperio para Verano




ve N u’ s v12 EVO 2 Llanta de Ultra Alto Desempeio para Verano

“Kontrol Technology”, es la filosofia de la tecnologia de Hankook Tire que refleja, como la llanta debe controlar

perfectamente la interaccion entre el conductor, el vehiculo y la superficie mientras se estd en movimiento. Este es

I(O nt r O I un implemento para garantizar que Hankook Tire, proporciona grandes beneficios y las mejores experiencias para los

technology consumidores en términos de seguridad, confort en el manejo, conduccién, desempefio y ser amigable con el medio
ambiente. Ventus V12 evo? K120, es un ejemplo de llanta construida con “Kontrol Technology”

Desempeno extremo a través de su avanzada tecnologia

Sistema de Reduccion de Ruido

= Se reduce el ruido basados en la aplicacion del
incremento del numero de “pasos” (aplicacion de
5 pasos)

= Formacién de pasos mediante un optimizado

blogue intermedio

Indicador de alineacion

El Conductor puede revisar el estatus de la alineacion
del vehiculo él mismo, por medio de los indicadores
intemos y externos del desgaste de la llanta.

Antes de usar
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Después de usar (desgaste regular)
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Después de usar (desgaste irregular)
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Las marcas indicadoras que cuentan con distintas
profundidades ayudan a identificar facilmente el grado de
desgaste de la llanta.
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Tecnologia del compuesto

Aplicacion de un nuevo polimero de estireno, que
se caracteriza por un grupo de mejoras por su
combinacién quimica.

M Eliminacion del agua

Canaliza efectivamente el agua
del centro hacia afuera del surco
principal

Convencional venNtus VI2 evoz

Sistema de enfriamiento
Mejora la dispersion del calor generado durante el
uso y ayuda a evacuar el agua desde la superficie
de contacto de la llanta.

venNltus V12 evo2

« Interaccién mejorada entre el polimero y el relleno
« Dispersion optimizada del relleno

* Pérdida de histéresis minimizada

Sistema de enfriamiento

Resultado de las pruebas

Manejo en seco ® Convencional
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5 I Manejo en superficies mojadas
Convencional $ j pel it

Tecnologia del sigilo

Unica con una ala, disefiada
para reducir el ruido usando la
“Tecnologia del Sigilo”.

Deslizamiento del agua

~~" Frenado en superficies
mojadas

CAonvencionaI = Bloques en 3D
- Mantiene la rigidez del bloque
- Reduce el ruido

Hidroplaneo




